
Amika+
Enteral Ernæringspumpe

Oversigtsvejledning

Bemærk: Denne quick guide er ikke beregnet til at være omfattende instruktioner 
til opsætning og drift af Amika+ enteral ernæringspumpen.
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1. Sætinstallation i pumpen

 	�Skub håndtaget opad for at 
låse døren op.

 Åbn døren.

4

 	�Indsæt slangeklemme, indtil 
du hører »KLIKKET«.

 	�Placer slangen direkte ind i 
slangeguiden.

	 Luk lågen.

 	�Sænk håndtaget for at låse 
lågen.
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2. Beskrivelse af tastaturet

ON/OFF

Lydløs alarm

Tastaturlås

Menu

ON/OFF Tænd/sluk

	�Indstilling for  
indløbshastighed/scroll op

	�Mængdeindstilling/ 
scroll ned

Start

Stop

Fyld

3. Beskrivelse af grænseflade

3.1 Kontinuerlig tilstand

Statuslinje

IndløbshastighedStop-symbol

Ønsket volumen

Resterende tilførselstid
Mængde leveret/samlet mængde 
volumen

3.2 Bolus-tilstand

Statuslinje

Tilførselsstatus Indløbshastighed

Volumen pr. bolus

Resterende tilførselstid

Mængde leveret/samlet mængde 

volumen

Nuværende bolus/samlet 
mængde bolus
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4. Indstil priming-proces

Tryk på  for at tænde pumpen.

4.1 Automatisk fyldning (~1 min 45 s)


Tryk på prime 
-tasten. 


Tryk på start 
-tasten.


Vent til fyldning-
cyklussen er 
gennemført.


Bekræft ved at 
trykke på start 
-knappen.

4.2 Semi-automatisk fyldning

KONTINUERLIGT TRYK


Tryk på prime 
-tasten. 


Tryk på, og hold prime  -tasten, 
indtil indstillingen er udfyldt.


Bekræft ved at 
trykke på start 
-knappen.
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5. Programmering af tilførselstilstand

Tryk på , når pumpen er stoppet.

5.1 Kontinuerlig tilførselstilstand

Den første menu optræder på en sort baggrund.


Tryk på start 

-tasten 
for at gå ind i 
fordringstilstanden.


Tryk på -tasten for at 
vælge kontinuerligt 
tilførselstilstand.


Tryk på  eller 
-tasten for at deaktivere 
eller aktivere mål-
mængdeindstillingen.


Tryk på start -tasten for 
at bekræfte parametrene 
og vende tilbage til 
startskærmen.

5.2 Bolus tilførselstilstand

Den første menu optræder på en sort baggrund.


Tryk på start 

-tasten 
for at gå ind i 
fordringstilstanden.


Tryk på -tasten for  
at vælge bolus 
tilførselstilstand.


Tryk på  eller -tasten for 
at deaktivere eller aktivere 
skylningsinformation.


Tryk på start -tasten for 
at bekræfte parametrene og 
flytte til bolus-indstilling.
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5. Programmering af tilførselstilstand (fortsat)


Tryk på  eller -tasten for at 
indstille den samlede bolus.


Tryk på  eller -tasten for 
at indstille intervallet mellem 
begyndelse af 2 bolus.


Tryk på start -tasten for at 
bekræfte parametrene og vende 
tilbage til startskærmen.

6. indløbshastighed

6.1 Kontinuerlig tilstand

Tryk på  eller -tasten for at indstille indløbshastighed.

6.2 Bolus-tilstand

Tryk på  eller -tasten for at indstille indløbshastighed.
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7. Indstil mængde

7.1 Kontinuerlig tilstand

Tryk på  eller -tasten for at indstille målmængden.

7.2 Bolus-tilstand

Tryk på  eller -tasten for at indstille mængden pr. bolus.

8. Start tilførsel/stop tilførsel

Start 
ernæringstilførsel

Stop 
ernæringstilførsel

Tryk på start 
-tasten.

Tryk Stop 
-tasten.
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9. Nulstil statuslinjen

> 2 sek.

Når pumpen stoppes under ernæring, kan statuslinjen nulstilles ved at trykke 
på  tasten i 2 sekunder.

10. Akkumuleret ernæringstilførselsvolumentæller

I pumpemenuen vælges den akkumulerede fordringsmængde-tæller for at 
vise den samlede mængde leveret siden sidste nulstilling.

For at nulstille den leverede mængde tryk på  fylde-tasten.
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11. Menu

 Tryk på  for at stoppe tilførsel 

 Tryk på

Scroll op

Scroll ned

Gå ind i en menu 
eller  bekræft en 

handling 

 Tilbage til forrige 
skærm

Tilførselstilstand- og indstillinger

Nattilstand

Lyd

Låseindstillingerne*

Akkumuleret ernæringstilførselsvolumentæller

Alarmhistorik

Tilførselshistorik

Kontrast/lysstyrke

Tid mellem 2 alarm-lyde*

Tid for målmængde næsten nået*

Teknisk information

Nulstil fabriksindstillinger

* adgangskode påkrævet

Tastatur lås/lås op > 2 sek.         Sluk for pumpe > 2 sek. 
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12. Alarmer og information

Hvis alarm opstår (undtagen for batteri afladt og pumpefejlsalarm): 

Slå lyden fra alarmen (hvis nødvendigt)

Find årsagen, og fortsæt til den relevante handling

Udløs alarm

Genoptag tilførsel

Batteri afladt

Tilslut pumpe til 
hovedtilførsel med 
det samme.

Tøm taske/luft i 
indstillingsalarm

Ændr beholder, og 
indstil eller kontroller 
for luftbobler.

Alarm for 
nedadgående 
okklusion 

Kontroller, at 
pumpesæt/
ernæringssonde er 
ryddet efter pumpen 
ved patientside.  

Alarm for åben dør

Luk pumpedøren.

Alarm for 
opadgående 
okklusion 

Kontroller, at 
pumpen er indstillet 
er ryddet mellem 
beholderen og 
pumpen.

Alarm for 
målmængde nået

Genstart tilførsel
eller
Afslut tilførsel. 

Indstil 
installationsalarm 

Kontroller 
indstillingsposition 
oven over og 
neden over 
pumpemekanisme, 
og indsæt den 
korrekt.

Alarm for 
målmængde 
næsten nået

Fortsæt tilførsel
eller 
Afslut tilførsel. 

Alarm for 
pumpealarm

Bemærk den 
tekniske fejlkode 
(Err xyx), og kontakt 
til biomedicinsk 
afdeling.

Skyllerinformation

Tilførsel på hold 
afventer næste 
bolus.
Skylning kan 
udføres.
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13. Inkompatible værdier i bolus-tilstand

13.1 Hvis tilførsel er umuligt pga. inkompatible værdier:

Indløbshastighed blinker

Bolus-mængde blinker

Den resterende tid vises ikke

Start -tasten er inaktiv.

13.2 Hvis indstillingen er ok ifølge recepten:

	 Den resterende tid vises

	 Start -tasten er aktiv.

Tastaturlås anbefales efter bolus-indstilling for at undgå misbrug.
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